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MODERNIA TEKNOLOGIAA

•  100 % matalalattiainen
•  kahteen suuntaan ajettava
•  vapaasti kääntyvät telit
•  suunniteltu Helsingin vaativaan rataverkkoon
•  materiaalit soveltuvat hyvin kylmään ja kuluttavaan toimintaympäristöön
•  viidestä seitsemään moduulia, joissa ohjausmekanismi ohjaa
   moduulien liikettä
•  100 % matalalattiainen keskiosa takaa esteettömän liikkumisen
•  kallistusmekanismi keskimmäisessä moduulissa
   mahdollistaa esteettömän kulun
•  helppo ja nopea päivittäinen huolto ja korjaus

Uuden pyörän halkaisija............................................680 mm
Pienin sallittu maavara.................................................80 mm
Suurin sallittu akselipaino
(istumapaikat + 6 henkilöä/m2).................................... 11,0 t
Raideleveys (nimellinen)..........................................1000 mm
Radan pienin vaakasuora kaarresäde...........................15 m
Ajolangan jännite...............................................600/750 V DC
Maksiminopeus..............................................................80 km/h
Vetomoottorit..................................................................800 kW
Penkkien määrä (+ taitettavat)......................78+4 (100+8)
Seisomapaikka (4 henkilöä/m2)...............................136 (187)
Matkustajia yhteensä (4 henkilöä/m2).................214 (287)

Kokonaispituus puskurista puskuriin
(pituus täsmentyy suunnitteluvaiheessa)........................34 m
Korin leveys kynnyskorkeudella..................................2300 mm
Korin leveys istuinten korkeudella........................... ..2420 mm
Kokonaiskorkeus virroitin laskettuna kp.......max 4000 mm
Lattian korkeus kiskon pinnasta..........................max 520 mm
Kynnyskorkeus ovilla kiskon pinnasta.........................360 mm
Sisäkorkeus
– Käytävä..............................................................................2300 mm
– Ylikulku...............................................................................2100 mm
Istuinten välisen käytävän leveys lattialla..............≥ 500 mm
Vapaa istuintila (peräkkäin)...........................................≥ 740 mm
Telin akseliväli.......................................................................1700 mm


